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声明 

本文档所提到的产品信息仅供参考，有关内容可能会随时更新，诺立（天津）网

络技术有限公司恕不另行通知。 

1．本文档中提到的产品功能、性能、规格可能因产品具体型号、应用环境、配置

方法不同而有所差异，此类差异为正常现象，相关问题请咨询诺立（天津）网络技术

有限公司 

2．本文档包含了毕方数据库审计系统的硬件上架安装、快速使用指南、系统功能

配置以及 FAQ 等内容。手册中涉及相关文档、文字内容、标识等信息均受版权保护，

手册的任何部分未经许可均不得复制或者传播，违者必究。 

3．本手册适用于毕方数据库审计系统的最终用户。 

 

与内容相关的权利归诺立（天津）网络技术有限公司所有。手册中的任何内容未

经本公司许可，不得转印、复制。本资料将定期更新，如欲索取最新资料，请访问本

公司网站：www.cn-nl.net 

 

 

http://www.cn-nl.net/
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1 配置管理 IP 

设备出厂默认 IP： 

管理口 ETH0 192.168.1.254 

备用通信口 ETH1 172.168.0.254 

设备启动后，使用终端连接审计设备进行 IP 修改，无论终端连接 ETH0 或 ETH1，所修改的是

ETH0 端口 IP 

步骤： 

使用 IE 或谷歌浏览器登陆排障平台 https://172.168.0.254/webtools 

账号：admin  密码：admin@1234 

 

登陆平台后进入“实施配置” 

 

https://172.168.0.254/webtools
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填写新 IP 信息，填写后先点击“修改”按钮，出现下图绿色背景提示信息代表修改 IP 成功 

 

 

点击“确认修改后点击这里重启设备”，等待设备重启。 

 

注意点： 

⚫ 此处更改的 IP 均指 ETH0 口 IP 

⚫ 禁止后台 root 权限修改网卡配置文件 
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2 2、添加数据库信息 

设备启动后使用 IE 或谷歌浏览器登陆设备 https://x.x.x.x 

账号：sysadmin   密码：sysadmin@1234 

 

登陆系统后进入“系统配置”-“审计数据库服务器” 

 

 

https://x.x.x.x/
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点击“添加” 

 

 

 

按信息填写数据库信息即可，如果是相同类型、相同版本数据库，可在此页面右侧点击“添加审

计数据库”、如添加不同类型、不同版本数据库，保存后，再次点击“添加”重复操作即可 
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注意点： 

⚫ 禁止点击“自动发现数据库”、禁止点击“自动发现数据库”、

禁止点击“自动发现数据库”，重要的事情说三遍。 

 

3 3、同步策略 

完成以上配置后，点击页面顶部同步按钮，如下图，鼠标停留在红色气泡自动弹出同步提示。 

 

 

 

4 4、数据库数据的获取 

通常配置交换机镜像端口，镜像数据库数据至审计设备即可。 

 

5 5、设备连接示意图 
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